
 

 

 

 

Bruksanvisning 

BPT002 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Styring av elektriske varmeanlegg 

•Det tilkoblede elektriske apparatet slås av/på iht den ønskede temperaturen 

•Toveis radiokommunikasjon på 433,92 MHz 

• Egnede sendere (termostater) for styring er BT010 eller BT710 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

               Tekniske parametere 
 

 

 

 

Strømforsyning 230 V/50 Hz 

Merkestrøm < 30 mA 
Strømforbruk < 1 W 

Kommunikasjonstype toveis 

Frekvens 433,92 MHz 

Følsomhet < - 95 dBm 

Rekkevidde 200 m (i fritt område),  
25 m (i bebygd område) 

Utgangsrelé maks.16A/ 250 VAC 

Beskyttelsesklasse IP20 

Beskyttelsesgrad II 

Arbeidstemperatur 0 til 40°C 

Dimensjoner (LxBxD) 109 mm x 80 mm x 31 
mm 


