
 

 

 

 

                         

 

Bruksanvisning 

 BPT003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trådløs mottaker for styring av elektriske varmeapparater 

- STIKKONTAKT MONTERT - 

• Styring av elektriske varmeanlegg 

• Det tilkoblede elektriske apparatet slås på i henhold til ønsket temperatur 

• Toveis radiokommunikasjon på 433,92 MHz 

• Mottaker for styring av BPT010 eller BPT710 

 

 



Installasjon og aktivering 

BPT003 er mottar signaler fra BPT010 eller BPT710 termostat sentraler.  

1. Koble mottaker til 230V/50 Hz stikkontakt 

2. Den grønne dioden blinker på mottakeren; slik er mottakeren 

 klar for videre innstilling. 

3. Trykk kort på FUNKSJONSKNAPPEN (se bilde 2) i ca   1,5 sek. 

(den grønne og røde dioden blinker vekselvis). 

4. Aktiver mottakeren på termostaten (senderen) 

i henhold til håndboken for den gitte senderen (BPT010eller BPT710). 

 

FUNKSJONSKNAPP: 

KORT TRYKK - koding. 

LANGT TRYKK (i ca. 5 sek) - RESET 

Sletting av koden fra minnet (den grønne og røde LED blinker samtidig)..  

Hvis koden er lært riktig, grønn og rød diode blinker samtidig. 


