
 
 
 
 
 
 
1. Kontroll av elektriske varmesystemer  

2. Det tilkoblede elektriske apparatet jobber i henhold til 
ønsket/programert temperatur 

3. Toveis  radiokommunikasjon  på 433,92 MHz 

4. Egnet sender (termostat) for styring er BT010 eller BT710  
 

Trådløs mottaker 
- innebygd relè - 
 

BT001 

MADE IN CZECH REPUBLIC 



Installation 

 

 

Ledningsnett 
 

230 V/ 50 
 

 

BT001 

En stor fordel er å montere direkte inn i  
installasjonsboksen . 

 
 
 
 
 
 

 FUNKSJONSKNAPP (R):  
KORT TRYKK (CA . 1,5 sek) 

1. for koding. 

 LANGT TRYKK (ca. 5 sek) 
2. RESET slette koden  

fra minnet (de grønne og røde 
lysdiodene blinker  samtidig). 

 

 
Enheten kan bare installeres  av en person med tilstrekkelig kvalifikasjon! 

 Installasjonen må  utføres i  spenningsfri tilstand! 

Oppvarming 
maks 16A 



Putting into operation 

 

 

1. Slå av hovedstrømbryteren.   
2. Koble mottakeren  i henhold til diagrammet . 
3. Slå på hovedstrømbryteren;  Den grønne dioden blinker 
       på mottakeren, mottakeren er klar for videre innstilling. 
4. Trykk kort på  FUNKSJONSKNAPPEN  i ca. 1,5 sek 

(den grønne og røde dioden  blinker vekselvis). 
5. Aktiver mottakeren  på termostaten (senderen) i henhold 

til håndboken for den gitte senderen (BT010 eller BT710).  
6.  Hvis koden er registert riktig, blinker de grønne og 

røde diodene  samtidig. 
 

LED1 LED2 FUNKSJON 

  
 
tomt minne, kode ikke registert 

  
 
Kode registert 

 

 

 

 
BLINKENDE VEKSELVIS  =  kode registreres   

BLINKER SAMTIDIG     =  koden er registert 

blinker samtidig LANGE BLINK =  koden er SLETTET  

  Relè endret  

 

 

 

 

FEIL (hvis det ikke mottas signal  fra senderen  innen ca. 
6 timer, bytter den til 2-min-PÅ / 8-min-AV-modus).  

LED 2 blinker bare når varmeren  står PÅ,  dvs. i 2 min.  

 
 FORKLARINGER:                  LYSER LYSER IKKE        BLINKER 
  



 

 

 TRÅDLØS MOTTAKER 
med tilkobling i installasjonsboks. BBTT00011 
BT001 er egnet for styring av elektriske varmeanlegg.  Slår den 
tilkoblede enheten av eller på på grunnlag av mottatt informasjon fra 
senderenheten (BT010 eller BT710  termostat).  For skjult installasjon, 
ikke plasser i nærheten av kraftledninger! 

 

TECHNICAL PARAMETERS 
Strømforsyning 230 V/50 Hz 
Type kommunikasjon toveis 
Frekvens 433,92 MHz 
Følsomhet < - 92 dBm 
Rekkevidde 150 m (i fritt område),  

  20 m (i bebygd område)   
Kabel tverrsnitt 1,5 mm2  (brun, svart), 0,5 mm 2 (blå) 
Ytelse Utgangsrelè, maks.16A/ 250 VAC 
Beskyttelsesklasse IP20 eller høyere i henhold til installasjon 

Beskyttelsesgrad II 
 Arbeidstemperatur 0 til 40 °C 
Dimensjoner (LxBxD) 49,5 x 45,5 x 26 mm 

 
EU DECLARATION OF CONFORMITY 

Hereby, ELEKTROBOCK CZ s.r.o. declares that the radio equipment type BT001 
is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of 
conformity is available at the following internet address: www.elbock.cz 

In case of guarantee or post-guarantee service, send the receiver (including a copy 
of the confirmed proof of purchase) to the manufacturer’s address. 

ELEKTROBOCK CZ s.r.o. 
Blanenská 1763 
Kuřim 664 34 
Tel.: +420 541 230 216 
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LEAD FREE 

in compliance with RoHS 
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